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서머스타트  /난방 전용 
모델 번호 : 세로설치형  TSR02HVL
    가로설치형  TSR02HHL
전       원 : AAA 1.5V   받데리 2개
스크린크기:70  x 50 / back lit/blu/wht
입  력  키 : 디지털 터치스크린 
표시 정밀도 : 0.5°C 혹은 1 °F 
감지소자 : NTC(10K) 1%
온도 조절 범위:5~30 °C/41~95 °F
온도 표시 범위:0~40°C/32~104°F
동작 환경: 0~50 °C/32~122 °F
절연 조건: 일반 환경
설치: 벽면 설치
케이스재질: ABS UL95-5 기준 
케이스색갈: 백색 광택 / 베이지 중 선택
규격 : 서머스타트: 88 x 135 x 26.5

공기 조화 냉동 설비 분야 자동제어 기기 생산에 에 40여년간의 경험과 첨단 IT 기술
을 접목하여 개발된 제품으로 냉난방기기 사용의 편리화와 에너지 절감을 목표로 한 
수년간의 연구 결과입니다.

건전지에 의하여 작동되기 때문에 설치 위치에 구애받지 않고 실내 어디에나 설치하
여 사용할 수 있다. 

제품 디자인이나 케이스 색상을 실내 인테리어나 조명 설비에 어울리는 색상을 선택
할 수 있도록 주문 생산도 가능하다.

����

����������������

the Simplest ! 
the Easiest ! 

Automation Technologies

The Sm
art solutions

TSR02HHL 

TSR02HVL 



��������
TSR02HVL- 

UM

The Smartest !

the Smart thermostats
�����������������

HVAC & CONTROL SOLUTION PROVIDER      

������

제품소개 및 사양 ..............................................................2

LCD 표시 화면 및 버튼 명칭  ................................................ 3

키 동작 및 사용설명.............. .............................................3

운전 모드 ............................................................. .........3

사용자 모드 설정  방법........................................................4

설 치시 주의사항 및 결선 방법  ..............................................5

형식 지정 과 주문 방법 ....................................................... 5

설치 방법 ............................................................. .........6
 
케이스 규격 및 부품 설명 ........................................... .........7

���������

������������

2

서머스타트  /난방 전용 
모델 번호 : 세로설치형  TSR02HVL
    가로설치형  TSR02HHL
전       원 : AAA 1.5V   받데리 2개
스크린크기:70  x 50 / back lit/blu/wht
입  력  키 : 디지털 터치스크린 
표시 정밀도 : 0.5°C 혹은 1 °F 
감지소자 : NTC(10K) 1%
온도 조절 범위:5~30 °C/41~95 °F
온도 표시 범위:0~40°C/32~104°F
동작 환경: 0~50 °C/32~122 °F
절연 조건: 일반 환경
설치: 벽면 설치
케이스재질: ABS UL95-5 기준 
케이스색갈: 백색 광택 / 베이지 중 선택
규격 : 서머스타트: 88 x 135 x 26.5

공기 조화 냉동 설비 분야 자동제어 기기 생산에 에 40여년간의 경험과 첨단 IT 기술
을 접목하여 개발된 제품으로 냉난방기기 사용의 편리화와 에너지 절감을 목표로 한 
수년간의 연구 결과입니다.

건전지에 의하여 작동되기 때문에 설치 위치에 구애받지 않고 실내 어디에나 설치하
여 사용할 수 있다. 

제품 디자인이나 케이스 색상을 실내 인테리어나 조명 설비에 어울리는 색상을 선택
할 수 있도록 주문 생산도 가능하다.

����

����������������

the Simplest ! 
the Easiest ! 

Automation Technologies

The Sm
art solutions

TSR02HHL 

TSR02HVL 



������

            01

           02

            03

전원이 켜지면 오른쪽 표시와 같이 나타난다.

난방 정지: 
1. 이때 현재 온도가 설정온도 와 같거나 보다 0.5 C  °
    높으면 난방 표시 “    “ 사라진다.

    설정온도 24.5 C      현재 온도 24.5 C  ° °

6 7

MAN PRGh

C°

°
PRG

1 2 3 4 5

ROOM

SET

�� �LCD�������

No 기    능  설                           명 

A 전원켜기/끄기  
전원이 꺼진 상태에서  다이럴을 1회 누르면 전원이 들어오고  다시 “      ”
1회 누르면 전원이 꺼진다.

B 온도설정 
전원이 켜진 상태에서 다이얼 을  오른쪽으로 돌리면  수치가 올라가“      “
고  왼쪽으로  돌리면 내려간다. 원하는 온도에 맞추고 놓아두면 온도 설정
이 끗난 것이다. 

C 온도보정  

전원이 꺼진 상태에서 “     “ 손잡이를 3초이상 누르면 현재 온도 보정값이 
표시된다.
출하기전  보정값은 “0"이다. 여기서 -8 ~ +8 C 범위내에서 오른쪽
또는 왼쪽으로 돌려 적합한 보정값을 맞춘후 핸들을 2회 누른다. 그리고 
그대로 놔두면 보정값은 유지되며 전원은 꺼진 상태가 된다. 이때 1회 누르
면 서머스타트가 동작한다. 

D P 주소  “     “ 전원을 끈 상태에서 다이얼을 2회 누르면 표시된다. 

E SW 버젼  “     “전원을 끈 상태에서 다이얼을 3회 누르면 표시된다. 

3

1회 누름 : 전원 켜짐 동시에 
               백라이트 겨짐
서머스타트 작동 상태에서 
1회 누름 : 백라이트(후광)켜짐
                5초후에 자동 점멸
온도 설정시  다이얼을 좌우 회
전시키면 자동으로 후광 켜짐 

2회연속 누름 : 전원 꺼짐   

* Back lite: 작동 핸들을  건드리기만 하면 백라이트는 켜지고  조작을 멈추면 5초 후에 다시 꺼진다.
                 이는 LCD의 수명 뿐만 아니라 받데리를 절약하기 위한 것이다. 
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h
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* 본 제품은 노약자는 물론 어린이 까지 사용하기 쉽도록 가장 단순하고 조작이 아주 편하도록 설계되  
   었다.
 
* 단지 다이얼 1개만 있어 누르거나 좌우돌려서 원하는 온도를 맞추면 된다.
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운전 모드� 표시 화면 

난방 중 :
2. 역으로  높으면 난방 표시 “    “ 가 나타난다. 0.5°C
    
    설정온도 25.5  현재 온도 24.5°C °C

3. 전원의 차단 
    외출시 또는 난방불필요시에는 존잡이 버튼을 눌러
    전원을 끄면  보일러 또는 밸브는 닫치게 된다. 

운전 모드�

온도 보정 

IP 주소 

현재 표시 되는 온도가 실제 온도( 온도계롤 계측하였을 
때 편차가 발생할 수 있음)와 비교 하였을 때 차이가 
발생할 경우 이를 실제 온도와 같도록 조정할 수 있는데 
범위는 -8 ~ +8  의 오프 세트 값 (Offset value)내 
에서 수치를 입력하여  보정한다.

실제 온도: 24.5 서머스타트 표시 온도 .    이면°C  22 5
보정 오프세트 값을  [2]로 입력한다.
전원이 꺼진 상태에서  다이얼을 3초이상 누르면 현재 
오프세트 값이 나타난다.  공장설정값은 [0.0]이다 

오프세트를  설정후에 다시 핼들을 1회 누르면  IP 주소가 
나타난다.

 * 본 모델은 해당없음 

S/W  Ver. 

현재 실내온도

실내 온도 표시

난방 가동중 

조작 핸들  

수치 증가 방향 
수치 감소 방향  

전원 스위치 

설정 온도 표시 

C°

°

ROOM

SET
C°

°

현재 설정온도 

오프세트를  설정후에 다시 핼들을 1회 누르면  소프트웨
어 버젼이 나타난다.

난방 가동중 
수치 증가 방향 

수치 감소 방향 
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1. 서머스타트 표시화면이 흔들리는 것을
    방지하기 위하여 특수한 프로그램으로 
    처리하였음으로 급격한 온도 변화에 
    바로 표시가 않되는 것은 정상적인 현
    상으로 염려랄 필요가 없다.

2. 서머스타트는  바닥에서 1.5m 위에 설치
    하거나 놓아두는 것이 좋다.

3.  서머스타트를 설치할 경우에는 벽의 구
     석이나 출입문 옆, 창문 옆  출입문 뒤 
     외부 벽과같은 비 난방 구역, 벽면을 
     피한다.  차거나 뜨거운 공기 덕트, 라디
     에이터, 배기가스 혹은 가열 파이프옆을
     피하여 설치한다. 
 
4.  설치시에 문의사항이 발생하면 당사 기
     술 지원부나 특약 점에 연락하면 된다.

5. 서머스타트를 설치하려먼 설명서를 
    상세히 숙지하고 안내서에 따라 하면 
    된다. 또는 당사 기술 지원센터에 연락
    하면 상세한 안내를 받을 수 있다.

6. 서머스타트를 설치할 때에는 주전원이
    차단되었는지 꼭 확인부터 한다.
    공급 전원은 본 매뉴얼에명기된 바와 
    같이 250VAC를 초과하지않도록 한다.

7.  결선 시에 공통 전원(N)을 꼭 확인
     한다.

8.  서머스타트는 정밀한 전자 부품으로 
     구성된 기기로 떨어뜨리거나 충격을
     주지 않도록 조심한다.

�������������� 

������: 본 제품은 판매후 12개월 입니다.   품질 자체에 문제가 발생하지 않는한 
당사에서는 보증기간이 종료된 후에도 A/S 지원팀에서  지원받을  수 있습니다.

T S R 0 2 H V L W

 L  Line conn. R=R/F

 W White.

  B Black

  G Green

  P Purple

  R Red

  T  emp.

  S     witch

  R  oom   Out, Pipe, Duct

 H  Horizontal  V=vertical

6 7

MAN PRGh
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1 2 3 4 5

MAN PRGh

C°

°
PRG

Mon Tue ThuWed Fri Sat Sun

Tue ThuWed Fri Sat Sun

������������
본 모델은 벽면에 수직/수평으로 설치하도
록 설계되었다. 만일 기호 외 현장 상황에 
맞도록 수평(가로)형 또는 세로(수직)형 모
델을 주문하여 설치하면 된다.

a.������������ 
수직 또는 수평 설치 벽면에 전용 설치 박
스가 업슨 경우에는 벽면이 콘크리트 일 
경우 드릴로 구멍을 뚫고 칼블록 4mm를 
끼운다음 제공된 나사못으로  백 프레이
트 를 고정시킨다음 서머스타트를 끼워 
붙인다. 

받데리를 교체한다거나 이동이 필요시에 
손으로 잡고 당기면 쉽게 분리된다.

6

 0 time program ver. No.

 2 Control program ver. No.

������������(�����������)

단자 설 명 
L AC  Hot
N AC  Neutral 

단자 설 명 
C Comon

NO Normal Open

NC  Normal Close

A/S����:�1588- 

이동식 전열기의 경우에는 무선
방식을 추천한다. 소케트 형  수
신기는  결선 작업이 없이 콘센트
에 꼽기만 하면 된다. 자체 전원
공급과 열기기 전원까지 공급하
게 된다. 

동일 지역에 있는 경우 동시에
병렬로 4대 까지 연결 가능하다

단자함�

I. 3-선 3위치 식 (ON.OFF)구동기 

3-선 2 출력 식 

TB

iii. 2-선 2위치 식(ON/OFF) 구동기 

TB

*  별도의 단자함이 있는 경우 결선방법 

ii. 3-선 2위치 식 (ON/OFF)구동기( HONEYWELL  호환) 

TB

230VAC

C NC NO

 L  N

갈색 

청색

회색
적색

흑색

230VAC

C NC NO

 L  N

갈색 

청색

회색
적색

흑색
3-선 2 출력 식 

2-선 1 출력 식 

230VAC

C NC NO

 L  N

갈색 

청색

갈색
적색

청색

2-선 1 출력 식 

230VAC

C NC NO

 L  N

갈색 

청색

 H  Heating  F=FCU, A=AHU
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* 본 매뉴얼에 기재된 그림이나 규격은 실 제품과 다소 차이가 있을수 있습니다. 이는 품질 개선이나 사용자의 의견에
   따라 일부 수정된 부분이 있을수 있기 때문입니다. 

제조 원 본사:
(주)오토메이션테크놀로지즈 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

제조원 김포 공장 :
(주)오토메이션테크놀로지즈 
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr

8

(주)콘트롤마트(CMI) 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

(주)콘트롤마트 물류센터  
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr
�긴급 기술지원요청 010-4750-3650
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서머스타트

23.2

1
3
5

87.5 83

1
2
3

4  5
Wall mounting plate

C°

°

ROOM

SET

Thermostat 

C°

°

A
A

A

1.5V batteries

Legs for free stand

������������(������������)

iV. 2-선 2위치 식(ON/OFF) 구동기 

2-Wire  1 output

230VAC

C NC NO

 L
 N

V. 3-선 2위치 식 (ON/OFF)구동기 
230VAC

3-Wire  1 output

C NC NO

 L
 N

갈색 

청색

회색
적색

갈색 

청색

흑색

*  수직 설치형  과 수평 설치형 규격은 동일함 

꼬으기매듭 

꼬으기매듭 
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