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사용자 매뉴얼 

TSR908HWL-7AP

UM

IOS & Android
WiFi mobile Controls

룸 서머스타트 

디지털 와이파이 

The Smart
The Simplest
The Saver

Digital 
WiFi - Room thermostat

* Sold exclusively by  www.Controlmart.Co.Kr 

HVAC & CONTROL SOLUTION PROVIDER 

phone

Internet

보일러/ 펌프/팬 등

TSR908HWL-7AP  는1단계  와이파이 기능에 2단계는 유선으로 보일러나 펌프 

또는 온도 조절밸브를 제어하도록 설계된  WiFi통신  실내 온도 조절기 이다.   

따라서 휴대전화로 외부에서 원격으로 온도를 설정하거나 확인이 가능하다.

대형 LCD( 79mm X 59mm) 표시 화면

동파방지 기능

WIFI 기능

WIFI 상태 표시

받데리 상태 표시

전원 차단시 설정 메모리 기능

온도 보정 기능

실내에서 리모컨 기능(로컬제어 선택시)

로컬(옥내 hotspot) 또는  외부(인터넷)원격제어 선택 기능

받데리운전 가능함 (받데를 운전의 경우 단 WiFi 기능은 작동 불가능함)

온도 단위  섭씨 또는 화씨 선택 기능

설정온도 와 현재온도 및 시계 가 동시에 표시 된다.

7 일 개별 또는 5일 에 1일 + 1일 프로그램 운전 기능 

토요일 /일요일은 일일 6회 또는 4회 구간 및 온도 설정 기능

주요 특징 

IOS/Android

시스템 개요(WiFi  + Wired)   

s t 1 Step

nd2 Step

WiFi 통신� 

전기�결선�

TSR908HWL-7AP

The Sm
art solutions
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- 운전 전압 

- WIFI 주파수

- 통신 protocol

- 실내온도 조절

- 주위온도(운전)

- 주위온도(운송)

- 제어 편차

- 케이스 규격

- LCD 규격 

- LCD 색상 

- 케이스 색상

: 230VAC, 1A (전기능 사용가능) 혹은

  2  AAA  받데리 (모바일기능 사용불가)

: 2.412Ghz/2.484Ghz

: TCP/IP, MQTT

: 5℃(41℉)  ~50℃(122℉)

: 0℃(32℉)  ~50℃(122℉)

: -10℃(14℉) ~ 60℃(140℉)

: ±0.5℃ 혹은 (±1℉) 

: 115(L) X 90(W) X 32(H)(mm)

: 79mm X 59mm

: 록색(green) 혹은 백색(white) 

: 백색(White)

제품 사양 개요

 

                             

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

룸 유니트:TSR908HWL-7AP.

① 전원 켬 /동파방지/끔  버튼 

②�시각 설정 버튼

    게 누름=,분설정, 다음 2회 눌러 시간설정하고, 다시 1회 누르면 일자가 나오

    는데       와     표를 이용하여 조정하고 번을 눌러 확인하고 빠져나간다.④ 

③ 프로그램 설정 버튼

    프로그램 모드에서 시스템 정상 운전일때 1회눌러 눌러 프로그램모드에 들어간다.

    여기서 1회 눌러 일자을 설정하고 다시 한번을 눌러 시각을 설정 다시한번 을 눌러

    온도를 설정한다. 그리고 ④번을 3초이상 누르면 영구보존된다. 다시 ④번을 눌러

    빠져나온다. 시스템이 꺼져일을 경우  ③번 버튼을 3초이상 누르면 컨피그메뉴의 

 첫번째 항목이 나타난다,  그리고 ③번 버튼을 눌러 다음항목을 설정한다.

④ 확인/빠짐 번튼

    이 전에 설정된 내용을 확인하고 빠져나온다. 또 임시 유지 모드에서 시스템이 운전

 상태인 경우 ④ 번 버튼을 누르면 이전의 프로그램 상태로 돌아간다.   ④ 번 버튼을

 3초 이상 누르면  파라메터설정(혹은 프로그램설정)은 공장설정으로 돌아간다. 

⑤ 리세트 버튼 

 시간은 월요일 00:00 시로 돌아가며 모든 설정은 공장 설정으로 리세트 된다.

⑥ 수치 올림 버튼   

⑦ 수치 내림 버튼

버튼과 기능 설명 

키보드, 화면 및 스위치 설명
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키보드 표시 와 스위 기능 설명

화면 안내

(1) 요일 표시 

(3) 설정 표시 

(5) 모드 표시 

(7) 프로그램 시간 

(9) 온도 단위

(11)받데리 상태

(2) 시계 표시 

(4) 실내 온도 

(6) WIFI 상태  

(8) 난방 시작 

(10) 운전 모드 

(12)설정 온도

6.이제       을 눌러 저장하고 빠져나간다.

*  부록에  공장 설정 시간 목록을 참고 바람.

버튼    혹은   을 눌러 온도를 바로 조절한다.

이때 새로 설정된 온도는 다음 프로그램시간 구간이 시작될 때 까지만 지속된다.

임시 온도 세팅을 취소 하려면  언제든지     를                     가 표시될 때까지   

길게 누른다. 그리고  짧게     를 누르면                       가 표시된다.

.지제 프로그램은 다시 정상으로 동작하게 된다.

3.버튼    혹은   을 눌러 구간내의 온도설 설정하고     를  누른다.

2.버튼    혹은   을 눌러 기상 시간을 설정하고     를 누른다.

1.버튼    혹은   을 눌러 요일을 설정하고     를 누른다.

짧게      를 눌러 일자/시간/븐 을 선택하고     혹은    로  맞춘후에      을 눌러 

저장한다.

▲  ▼

▲  ▼

▲  ▼

▲  ▼

서머스타트 설명 

1 .켜고 끄기 

      표시버튼을 눌러서머스타트를  켜고 끈다.

시스템 모드 표시              서머스타트를 꺼짐 .

시스템 모드 표시              서머스타트를 켜짐 .

2 .시계 와 일자 설정 

3 .시스템 모드 선택 

3.1 프로그램 스케쥴 조정  

   버튼을 눌러 프로그램 스케쥴 설정으로 들어간다.

4.다음 구간(외출)의 시간과 온도를 설정하고 다음 2 단계 3단계의 각 시간

  구간을 설정 하고     를  누른다.

5.그리고 다음날에 시간 구간을 설정하고 2단계에서 4단계까지 나머지 일자

 를 반복한다.

3.2 임시 프로그램 스케쥴 오버라이드 (덮어 쒸우기) 

▲  ▼
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1. 서머스타트를 끄고    를 3초 이상 길게 눌러 컨피그레이션 설정 인터페이스 으로 들어간다.

2.    혹은     를 눌러 저정한다.

3.    혹은     를 눌러 다은 컨피그레이션을 설정하고 3단계를 반복한다.

4.     을 눌러 저장하고 빠져나간다.

조정값을 취소하고 싶으면   을 3초이산 길게 누르면 “DEF” 가 3번 깜박이고 서머스타트는 꺼진다.

모든 구성(컨피그레이션)은 자동으로 공장도 구성으로 돌아간다.

* 참고 : 아무런 버튼을 5초이상 누르지 않으면 서머스타트 메뉴는  자동으로 빠져나온다.

           부록에 공장도 설정 표를 참고 바랍니다.

    버튼을 길게 눌러 온도를 영구적으로 설정한다. 이 경우 프로그램 스케쥴을 끄게 된다.

▲  ▼
▲  ▼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서머스타트 설명 

4 .컨피그레이션 (구성) 

3 .3 프로그램 스케쥴을 영구적으로 덮어쒸우기

1.버튼    혹은   을 눌러 온도 설정을 조정한다.  설정된 온도는 1일 24시간 유지된다.

  수동으로 변경하거나     를 눌러 프로그램 스케쥴로 다시 시작한다.

▲  ▼

5 .운전 레세트(초기화) 

 화면 표시가 비정상적인 경우 종이 클립 핀과 같이 날카로운 도구로 리세트 버튼을 밀어 눌러 서머

스타트를 리세트 시킨다.   

6 .지적 복구 옵션  

이 서머스타트는 인공지능적 복구 기능이 있어  선 설정된 시간에 설정된 실내 온도에 이르도록 하

기 위해 앞서서 난방을하도록 되어 있다.

     (      )을 선택하여 지능적 복구 기능을 활성화 시킨다. 

공장출하시 설정은  WIFI   hotspot 모드이다.

WIFI   hotspot 모드: 어떠한 모드에서도        버튼을 길게 누르면 WIFI

                                   hotspot 모드가 되는데 성공하면              가 나타난다.

WIFI   hotspot 모드: APP 에 서머스타트를 성공적으로 추가한 후에는

                            서머스타트는 자동적으로 WIFI  remote에 연결

                            되는데                  가 나타나면 성공한 것이다.

WIFI hotspot 모드 

WIFI remote 모드

서머스타트 통신 모드 선택

통신 모드 선택 

WIFI 상태 “ROOMCON” 이 표시될 때는  서머스타트는 WIFI hotspot 모드에 

있는 것이다.  이때 전화기는 서머스타트에  직접  연결된 것으로 로컬에서 조

절할 수 있게 된다, ( 즉 실내 리모컨 대신 할 수있다.)

WIFI 상태 “MASTER CON” 이 표시될 때는  서머스타트는 WIFI Remote 모드

에 있는 것이다.  이때 전화기는 인터넷 서버를 통해 서머스타트에 연결된 것

으로 외부에서 원격 조절할 수 있게 된다, ( 즉 외부 원격 제어 할 수있다.)

이들 2 모드간의 스위칭 운전 

주의:  서머스타트는 IOS 와 Android  기반의 2가지의 의 스마트폰으로  또 여러

대의 전화기에 의하여 외부에서 원격 조절이 가능하다. 

단, 로컬 제어(현장 리모컨 기능) 와 원격 조절을 동시에는 할 수 없다.
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           부록에 공장도 설정 표를 참고 바랍니다.

    버튼을 길게 눌러 온도를 영구적으로 설정한다. 이 경우 프로그램 스케쥴을 끄게 된다.

▲  ▼
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스마트 폰에서 Android 혹은 IOS APP 스토어에서 “Thermostat” APP을 찾아

서 클릭하여 설치한다.

다운로딩 및 설치 순서 

APP 스성공적으로 설치되면 서머스타트 APP의 심볼이 나타난다.

Android phone IOS phone

Android phone IOS phone

다운 로드 및 설치

서머스타트가 WIFI  “hotspot” 버모드에 있는지 확인한다. 다음에 

를 클릭하여 서머스타트를 탐색한다. 

주의: 로컬 제어는 디버그용으로 사용할 수 있다. 

화면에 나타난 기기 리스트에서 해당 서머스타트를 찾아 클릭한 다음 온도 설정

으로 진입한다.

로 컬  제어 
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원 격 제어 

스크린에 있는“       ”  아이콘을 클릭학고  요구되는 필수 정보를 입력한다.

1. 계정 등록 : 

2.1 스마트 폰이 WIFI에 연결되었는지 확인한다.

2.2 해당 지역에 등록된 계정을 사용하는데 디바이스 타입( 여기서는 

“(Connect to WIFI”)을 선택하고 다음 “Overview” 화면으로 들어가서 “     “를 

클릭하여 게이트웨이 (Gateway) 를 추가한다.

2. 서머스타트(기기) 추가 

2.3  “Search Gateway” 를 클릭하여 WiFi hotspot 모드에 설정된 서머스타

트 리스트에서 해당하는 서머스타트를 찾아 클릭하여 상세 구성인터페이스

모드로 진입한다.

2.4  아래와 같이  서머스타트를 연결하기 위하여 “CONFIG” 를 클릭하여 

      서머스타트를 WiFi와 묶어 놓는다 .

라우터

암호

원 격 제어 
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3. 서머스타트 운영

서머스타트를 성공적으로 추가한 후에는  "Try now"를 클릭하여 오버뷰 모드로 

들어간다.

3.2 이름 바꾸기 와 서머스타트 삭제

서머스타트 아이콘을 길게 누르면 윈도가 튀어 나오는 데 여기서 이름을 바꾸

고 싶으면 "Rename thermostat" 선택하고 서머스타트를 삭제하고 싶으면 

"Remove"를 선택한다.

원 격 제어 

3.1 서머스타트 추가 

4. 휴대전화에 의한 서머스타트 온도 조절하기

전 단계를 마친 후에 다음과 같이 설정으로 들어간다.

1. 이 버튼을 OFF로 할 경우에는 목표 온도는 현재 온도와 같아진다.

2. 온도 상승

3. 온도 하강

4. 옆으로 밀어 전원을 끈다

5. 이 버튼이 활성화 되는 즉시 설정은 에너지 절약 모드 .(16℃) 로 고정된다.

6. 옆으로 밀어 전원을 끈다. 

클릭하여 온도 설정

인터페이스로

진입한다

온도 설정      켬/끔   버튼의  조작 :

원 격 제어 
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설치 방법  

결선�도면��

보호�커버�설치�

받데리�설치�

벽면�설치�

펌프 또는 밸브 

펌프 결선 다이아그램
전기 난방기기(전열기)

  결선 다이아그램  

220VAC/8A
220VAC/8A

벽걸이형전기 난로 

플로어 (바닥) 온도 센서 

NTC10K

* 220VAC 가 공급될 경우에는  닫데리를

  설치하지 아니한다.

  단, 전원공급이  난이할 경우에 받데리로

  사용할 수 있으나  WIFI 원격제어는 불가능

  합니다.

부록 -1  

난방

모드

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

    

    

    

    

 

 

 

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

난방

모드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

：

표-1 (7일 4회 ,4구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-2 (7일 6회 ,6구간 )

기  상 외  출 귀  가 취  침 

기  상 외  출 귀  가 취  침 외  출 귀  가 
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설치 방법  

결선�도면��

보호�커버�설치�

받데리�설치�

벽면�설치�

펌프 또는 밸브 

펌프 결선 다이아그램
전기 난방기기(전열기)

  결선 다이아그램  

220VAC/8A
220VAC/8A

벽걸이형전기 난로 

플로어 (바닥) 온도 센서 

NTC10K

* 220VAC 가 공급될 경우에는  닫데리를

  설치하지 아니한다.

  단, 전원공급이  난이할 경우에 받데리로

  사용할 수 있으나  WIFI 원격제어는 불가능

  합니다.

부록 -1  

난방

모드

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

    

    

    

    

 

 

 

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

난방

모드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

：

표-1 (7일 4회 ,4구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-2 (7일 6회 ,6구간 )

기  상 외  출 귀  가 취  침 

기  상 외  출 귀  가 취  침 외  출 귀  가 
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6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

   

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

  

 

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

    

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

6:00

 

21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22 00 16.5℃

 

 

 

 

  
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22 00 16.5℃

  
   

부록 -3  

： ：

：

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함표-3 (5+1+1일 4회 ,4구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함표-4 (5+1+1일 6회 ,6구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

난방

모드

기  상 외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

난  방

모  드

토 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

기  상 외  출 귀  가 
  

  

외  출 귀  가 취  침 

    
기  상 외  출 귀  가 

  
외  출 귀  가 취  침 

 
  

   

  

Sunday�

Values

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14�:�00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00

 

16.5℃

 

  

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃

 

22：00

 

16.5℃

 

  

  

 

6:00

 

21℃ 8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃

 

22：00

 

16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00
 

21℃
 

22：00
 

16.5℃

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00
 

21℃
 

22：00
 

16.5℃

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

부록 -   3

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-5 (5+2일 4회 ,4구간 )
사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-6 (5+2일 6회 ,6구간 )
사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

토 요일 

설정 값 

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

   
기  상 외  출 귀  가 

  
외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

기  상 귀  가 외  출 귀  가 외  출 취  침 
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6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

   

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

  

 

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

    

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

6:00

 

21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

 

6:00

 

21℃

 

8:00 16.5℃

 

12:00

 

21℃ 14:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22 00 16.5℃

 

 

 

 

  
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18 00 21℃ 22 00 16.5℃

  
   

부록 -3  

： ：

：

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함표-3 (5+1+1일 4회 ,4구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함표-4 (5+1+1일 6회 ,6구간 )

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

토 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

난방

모드

기  상 외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

난  방

모  드

토 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

기  상 외  출 귀  가 
  

  

외  출 귀  가 취  침 

    
기  상 외  출 귀  가 

  
외  출 귀  가 취  침 

 
  

   

  

Sunday�

Values

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14�:�00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00

 

16.5℃

 

  

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃

 

22：00

 

16.5℃

 

  

  

 

6:00

 

21℃ 8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃

 

22：00

 

16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00

 

21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

  

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00
 

21℃
 

22：00
 

16.5℃

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00
 

21℃
 

22：00
 

16.5℃

 

6:00 21℃

 

8:00

 

16.5℃

 

12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

부록 -   3

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-5 (5+2일 4회 ,4구간 )
사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

표-6 (5+2일 6회 ,6구간 )
사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함

토 요일 

설정 값 

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

   
기  상 외  출 귀  가 

  
외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

난  방

모  드

화 요일 

설정 값 

수 요일 

설정 값 

목 요일 

설정 값 

금 요일 

설정 값 

월 요일 

설정 값 

일 요일 

설정 값 

기  상 외  출 귀  가 취  침 

난  방

모  드

기  상 귀  가 외  출 귀  가 외  출 취  침 
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지능 데이터 볼구 옵션 
       : 복구 기능 비활성 
         복구 기능 활성화 

프로그램 옵션: 
     7일 분리 ( 부록 표-1,표-2 참조)
       5+1+1( 부록 표-3, 표-4 참조)
       5+2    ( 부록 표-5,표-6참조)
       프로그램 없음 

난방 시작 조건:설정온도<실제온도 
난방 db 감소   :설정온도   실내온도  

백 라이트 모드 설정:
    : 백라이트  끔
    : 터치 후 5s 유지 
    : 터치 후 1s 유지 
    : 터치 후 15s 유지 

   

 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃

 

14:00 16.5℃

 

18：00

 

21℃

 

22：00 16.5℃

    

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃

 

14:00 16.5℃

 

18：00

 

21℃

 

22：00 16.5℃

 

、

1    P 버튼 ( ) - --- +

2 （ ）
℃（ ℉）— ℃（

℉）

3 （ ）
℃( ℉)— ℃（

℉）

4 （ ） / / / .

5 ( ) ~

≥

6 ( ) /

7

  

( ) / / /

：
：
：
：

8 ( ) / ： ：

9

  

(� )

 

/
:

10

  

（ ） /

11 ( ) /

부록 -   4

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함
   

기  상 외  출 귀  가 
  

외  출 귀  가 취  침 

 

토 요일 

설정 값 

난  방

모  드

일 요일 

설정 값 

시스템 구성 메뉴

표시온도 보정/ 올림/내림 
(오프 세트 설정)

실내온도 상한 설정/ 선택

실내온도 하한 설정/ 선택

프로그래밍 구간 1일 옵션: 
6-6 시간 구간,   4-4 시간 구간

시간 표시 단위 
      24 시간제            12시간제 

온도 표시 단위 
  :섭시 ,   : 화시 중 선택 

사용 언어 :
영어, 독일어, 한국어, 중국어,중 
선택 

 화면 표시
공장 설정값  스텝    누름 버튼  설    명   올밀/ 내림 버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

���P�버튼 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제조 원 본사:
(주)오토메이션테크놀로지즈 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

제조원 김포 공장 :
(주)오토메이션테크놀로지즈 
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr

(주)콘트롤마트(CMI) 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

(주)콘트롤마트 물류센터  
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr
◆긴급 기술지원요청 010-4750-3650

이젠  룸 서머스타트 도 

              WIFI 시대 입니다. !

◆ ◆국내   판 매 원 ◆ : 국내 A/S 센터 1577-6870

진정한 IOT 무선 솔루션 !
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지능 데이터 볼구 옵션 
       : 복구 기능 비활성 
         복구 기능 활성화 

프로그램 옵션: 
     7일 분리 ( 부록 표-1,표-2 참조)
       5+1+1( 부록 표-3, 표-4 참조)
       5+2    ( 부록 표-5,표-6참조)
       프로그램 없음 

난방 시작 조건:설정온도<실제온도 
난방 db 감소   :설정온도   실내온도  

백 라이트 모드 설정:
    : 백라이트  끔
    : 터치 후 5s 유지 
    : 터치 후 1s 유지 
    : 터치 후 15s 유지 
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부록 -   4

사용자 계획에 따라 임의 수정 가능함
   

기  상 외  출 귀  가 
  

외  출 귀  가 취  침 

 

토 요일 

설정 값 

난  방

모  드

일 요일 

설정 값 

시스템 구성 메뉴

표시온도 보정/ 올림/내림 
(오프 세트 설정)

실내온도 상한 설정/ 선택

실내온도 하한 설정/ 선택

프로그래밍 구간 1일 옵션: 
6-6 시간 구간,   4-4 시간 구간

시간 표시 단위 
      24 시간제            12시간제 

온도 표시 단위 
  :섭시 ,   : 화시 중 선택 

사용 언어 :
영어, 독일어, 한국어, 중국어,중 
선택 

 화면 표시
공장 설정값  스텝    누름 버튼  설    명   올밀/ 내림 버튼 
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제조 원 본사:
(주)오토메이션테크놀로지즈 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

제조원 김포 공장 :
(주)오토메이션테크놀로지즈 
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr

(주)콘트롤마트(CMI) 
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리어트파크센터A동 604호  
전화:02-784-3651~2, 2134
팩스:02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

(주)콘트롤마트 물류센터  
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52 
전화:031-982-9491~2
팩스:031-982-9492
www.ControlMart.co.kr
◆긴급 기술지원요청 010-4750-3650

이젠  룸 서머스타트 도 

              WIFI 시대 입니다. !

◆ ◆국내   판 매 원 ◆ : 국내 A/S 센터 1577-6870

진정한 IOT 무선 솔루션 !
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