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디지털 다채널-지역난방 제어장치
Digital Multi-Distric heating Controllers
Multi-channel /PID/24Vdc MC2017.xx

Work with
* Honeywell
* Johnson controls
* Siemens..
* Many others

개요
본 제어기는 32비트 PLC 기반의 디지털 제어기에다 사용하
기 쉽도록 칼라 터치스크린(4" 또는 7") 채택하였다.

한국형 지역난방 온도 제어기로 열교환기 수에 맞추어 선택
할 수 있도록 미리 프로그램화 되어있는 전용 온도제어기로
현장에 설치하고 화면에서 필요한 설정값 및 운전조건을 입
력하기만 하면되기 때문에 별도의 교육이 필요없다.

적용 분야
지역난방설비 또는 보일러장치에 의한 난방 및 급탕 공급온
도 제어와 이에 부속된 순환펌프 등의 제어장치로 4계절 외
기보상 난방제어로 에너지 절감을 효율적으로 할 수 있다.
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작동전원
소모전류

CPU
처리속도 Bit

word
제어포인트
사용자 메모리

Flag
Register(32bit)
Timer/counter(31bit)

LAN 접속

온도
가동시
운반/저장시

허용주위습도
하우징안전기준
최대허용온도
케이블접속구
중량
인증기관

기술사양 - 컨트롤러

24VDC±15%
1VA
32BIT/16Mhz
3.6 ms
20ms
64 DI/DO/AI/AO 혼합
140k RAM
448 Flash EPROM
8192
4096
1600
S-bus,Modbus
Profibus,RS232,485,422

-15...+50℃
-20...+85℃
Class D to DIN40040
IP54 to DIN 40050
+80℃
PG11
2.2Kg
UL,DNV.GL,VED,CE,ABS

MC2017.11FP-11-221AC
형식 지정 기준

본체 구조: C= 컴팩트 형 S= 분리형(케이블 포함)
온도센서 소자: A= Pt1000 B=Pt100 C=Ni1000
외기온도 센서 1개
급탕온도센서 개수: 1= 1 2= 2개
난방온도센서 개수: 1= 1 2= 2개
급탕순환펌프대수: 1= 1대 2= 2대
난방순환펌프대수: 1= 1대 2= 2대
급탕제어방식: P= 비레제어F= 3-위치 제어
난방제어방식: P=비례제어 F= 3-위치 제어
급탕밸브수: 0 = 0 1= 1개 2= 2개 3 = 3개 9 = 옵션
난방밸브수: 0 = 0 1= 1개 2= 2개 3 = 3개 9 = 옵션
터치스크린 규격: 4= 4.3" 5= 5.7 7= 7"
프로그램용도:0= 무 프로그램, 1= 지역난방 2= AHU 3= 보일러
4= 히트펌프,5=빙축열/수축열, 6=온실제어, 7=항온상습기 8= 부스터펌프, 9= 기타주문
Version Nr.: 0=기본모듈 1=Webbrowser 2=TCP/IP 3=BacNet 4= Profibus
5=M-bus 6=MP-bus 7= LonWorks
제품 그룹: 2
기능 그룹: C = Controller
제품 그룹: M = Multi-purpose

주요 설치 응용예
-아파트, 연립주택
-빌라, 단독주택
-학교/ 스포츠 센터
-모텔/호텔
-병원/은행

작동전원
소비 전력
화면사이즈
색 상 수
해 상 도
화면 밝기
휘도비율
백라이트
백라이트 평균수명
터치방식
프로세서
플래시 메모리
램 메모리
레시피 메모리
CF 카드
SD 카드
USB 호스트

USB 클라이언트
이더넷 포트
PS2 포트
Mini PCI포트
VGA 포트
시리얼 통신
COM1
COM2
COM3
오디오
Clock
system 진단기능
Power Isolator
온도
가동시
운반/저장시

허용주위습도
하우징안전기준
최대허용온도
중 량
외형 치수
파넬 컷팅 치수
인증기관

24 VDC±10%
250mA@24VDC
7" WIDE TFT
65,536 color
800 x 480
300 cd/㎡
500:1
LED
30,000hr
4 wires 저항막 방식
32bit RISC CPU 400㎒
128MB
64MB
YES
N/A
N/A
USB1.1 메모리,마우스,키
보드,프린터
USB MINI2.0 다운로드용
N/A
N/A
N/A
N/A

RS232/RS485 2W/4W
RS232
RS232/RS485 2W
N/A
YES
Power failure Detection
DC/DC 컨버터내장

-15...+50℃
-20...+85℃
Class D to DIN40040
IP54 to DIN 40050
+80℃
Approx.0.85kg
200x146x42mm
192x138mm
ULCE,ABS/CE/UL/ROHS

기술사양 - 터치 디스플레이

본 제어기는 제어부분과 디스플레이가 완전 구분된다.
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주문 방법

형식 지정 기준 및 총괄표 참조
일반적으로 지역난방 열교환기 온도제어로는 난방/급탕 모두
비례제어식 밸브 출력을 사용하는 것이 정석이었으나 유럽에
서 단순 제어방식(SLC)에서는 난방온도 제어에는 3-위치제
어 출력을 주로 사용한다. 이는 유럽의 난방 방식이 주로 가
스 보일러 기동 방식이기 때문이기도 하지만 3-위치 제어용
밸브 액튜에이터가 고장율도 적어 사용하기 편리한 점에 원
인이 있다고 할 수 있다.

여기서는 2가 방식중 선택할 수 있도록 하였다. 따라서 모델
을 선택하기 위하여는 밸브 출력을 어떤것으로 할것인지부터
결정을 하여야한다. 정밀한 제어를 원한다면 모두 비례식을
선택하여야 한다.

형식 총괄표

형식

번호

밸브
-

펌프 온도센서Pt1000/Pt100

난방 급탕 제어 난방 급탕 난방 급탕 외기 AB

MC2017. 1 1 PP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 2 1 PP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 2 2 PP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 3 2 PP - 3 3 2 2 1 A

MC2017. 2 3 PP - 2 3 2 2 1 A

MC2017. 3 3 PP - 3 3 2 2 1 A

MC2017. 4 3 PP - 4 3 2 2 1 A

MC2017. 3 4 PP - 3 4 2 2 1 A

MC2017. 4 4 PP - 4 4 2 2 1 A

난방: 0~10VDC 급탕:0~10VDC

형식

번호

밸브
-

펌프 온도센서Pt1000/Pt100

난방 급탕 제어 난방 급탕 난방 급탕 외기 AB

MC2017. 1 1 FP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 2 1 FP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 2 2 FP - 2 2 2 2 1 A

MC2017. 3 2 FP - 3 3 2 2 1 A

MC2017. 2 3 FP - 2 3 2 2 1 A

MC2017. 3 3 FP - 3 3 2 2 1 A

MC2017. 4 3 FP - 4 3 2 2 1 A

MC2017. 3 4 FP - 3 4 2 2 1 A

MC2017. 4 4 FP - 4 4 2 2 1 A

난방:3-Pos/220VAC 급탕: 0~10VDC

● 급탕 제어 ●
-급탕 수동/자동모드 선택
-펌프 원격 수동 기동/정지
-밸브 수동 조작 명령(0~100%)
-급탕 공급 시간대 설정 (3단계)
-시간대별 셑백/절환 온도 설정
-급탕우선 온도 설정
-요일별 공급 시간대 설정

● 옵션 기능 A●
-1차측 공급압력/환수압력 표시
-1차측 공급온도/환수온도 표시
-급탕외기 보상 제어
-배수펌프 경보 표시
-저수조 레벨 표시
-기계실 경보 발생 및 표시
-프린트 출력 기능
-중앙 감시반에 접속 통신

● 기본 표시 ●
-난방 설정온도/공급온도/환수온도 지시
-급탕 설정온도/공급온도/환수온도 지시
-외기온도 지시
-공급온도/환수온도/밸브개도 트렌드 지시
-난방/급탕 밸브 개도 % 표시
-펌프 기동/정지 상태

● 난방 제어 ●
-난방 수동/자동모드 선택
-펌프 원격 수동 기동/정지
-밸브 수동 조작 명령(0~100%)
-난방 외기보상운전 10 포인트 입력
-난방 공급 시간대 설정 (3단계)
-외기에 의한 난방 가동 결정온도 설정
-동파방지 온도 설정

기 능

열교환기 또는 보일러의 2차측 출구 온도를 감지하여 설정
정된 수치와 비교한 후 PID 제어 출력을 내보내어 전기식
밸브 액튜에이터을 비례 또는 3-위치적으로 개페를 반복함
으로서 배관에 흐르는 물의 양을 조절함으로서 2차측 공급
배관에 흐르는 물의 온도를 제어하는 기능을 한다.

입력된 모든 프로그램은 내장된 32비트 고속 CPU에 의하
여 모두 디지털신호롤 처리되며 정전등을 대비하여 전기가
없어도 소멸되지 않는 Flash EPROM에 저장시커서 안전을
기하였다.

프로그램의 주요 기능은 다음과 같다.

● 비례식 제어출력-
가장 보편적인 방식이며 빌딩자동제어 시스템 BAS, IBS
등에 사용되는 DDC나 PLC 등을 사용 할 경우에는 아래
와 같을 방식을 채택하는 것이 유리하다

● 3-위치식(Floating control)제어출력- 유럽형 방식
주로 소형 주택에 사용하도록 개발된 제어 방식으로 비례
출력을 펄스신호 (정회전/멈춤/역회전)로 내보내어 라인전
압 (220VAC)의 모터가 내장된 밸브 액튜에이터를 구동시
키는 방식이다. 이방식의 단순 제어기들의 메이커들은
아래와 같이 여러회사가 있다. RVL470/480-Siemens 등
이 있는데 이에 호환되도록 아래에 준비하였다.

● 통신 기능 (옵션)●
-SAIA S-NET
-MP-BUS
-Profi-S-NET
-Profibus DP
-Profibus FMS
-CanBus
-Modbus
-ETHERNET TCP/IP
-BacNet
-LONWORKS
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악세사리 부품

적용 시 주의사항
보당 상세한 내용은 제품과 함게 공급되는 설치 매뉴얼을
참고 바랍니다.

전원은 24VDC 로 SMPS 3A 이상 사용하면 충분하다.

본 제어기는 완전 독립제어 기능을 보유한 스텐드어론 기능
이 있으나 중앙제어 시스템에 연결하여 사용하며 보다 효울
적으로 사용할 수 있다.

설치상 유의사항
터치모니터와 조합형의 경우에는 수평설치용이며 이 경우
컨트롤러와 주 파넬 베이스 단자대와는 전용 케이블이 준비
되어 있으니 이들 제품을 사용하는 것이 좋다.

용량이 큰 컨트롤러인 경우에는 파넬 전면과 주 파넬까지
연결된 케이블이 늘어지는 일이 없도록 견고하게 고정시키
는 것이 중요하다.

● 구조 및 제품 부위 명칭

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑭

⑬
⑨

⑩
⑪

⑫

⑦
⑧

⑮

1.Type logo
2.Company logo
3.Model No.
4.Panel frame
5.Touch screen
6.Case
7.Controller base
8.Controller cover

9.Program connector
10.Communication
interface port

11.Temp input card
12.Valve output card
13.DO card
14.DI card
15.Power terminal

설계 특성

본 제어기는 입력 및 감시장치인 터치스크린 모니터 부분과
32비트 PLC 기반의 디지털 제어기 부분으로 되어있다. 이
들 두 기기는 결합되어 설치하는 경우와 분리하여 설치할 수
있도록 하였다.

이는 현장 설치 여건을 고려하여 보다 신속하고 유지관리하
기 편하도록 배리한 것이다.

분리하여 설치할 경우를 위하여 전용 케이블 제품들이 있어
계장기술자가 아니더라도 쉽게 설치할 수 있도록
DIY 키트 개념을 도입하였다.

● 설계 특징들 ●

- 터치모티터와 컨트롤러를 분리 설치할 수 있다.
- 모니터 와 컨트롤러등 케이스는 특수 플라스틱으로
가볍과 견고하게 제작되었다.
- 컨트롤러 외부에서 I/O 포인트 출력의 동작상태를
LED로 확인할 수 있다.
- 입/출력 결선을 쉽고 안전하게 하기 위하여 탈착식
단자대를 사용하였다. 따라서 주변기기, 센서, 액튜에
이터, 경보 입력,전원공급등의 결선을 개별적으로
분리할 수 있다.

본 제어기는 주변기기와의 접속을 위하 메인 파넬과의 연결
이 필수 적이기 때문에 사용자가 쉽게 결선할 수 있도록 미
리 적합한 케이블을 준비해 놓았다.

제어 케이블 모델 사 양

UDC2.K210-150 10C X 1.5m
UDC2.K210-200 10C X 2.0m
UDC2.K210-300 10C X 3.0m

UDC2.K214-150 14C X 1.5m
UDC2.K214-200 14C X 2.0m
UDC2.K214-300 14C X 3.0m

통신 케이블 모델 사 양

UDC2.K110-010 RS232 X 10Cm
UDC2.K110-030 RS232 X 30Cm
UDC2.K110-075 RS232 X 75Cm
UDC2.K110-150 RS232 X 1.5m
UDC2.K110-200 RS232 X 2.0m
UDC2.K110-300 RS232 X 3.0m
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규 격
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● 적용 예제 1 모델: MC2010.11PP-22221AC
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● 적용 예제 2 모델: MC201X.21PP-42421AC

● 적용 예제 3 모델: MC2010.22PP-44441AC

고정브라케트 4개


