
 

3. 온도 설정 

5. 운전 모드 선택 

M 버튼을 눌러 냉방/ 난방 /환기 를 선택한다. 

환기 모드에서는  밸브 출력은 정지 되고 팬만 가동된다.
6. 팬 속도 선택 

      버튼을 눌러 AUTO, HIGH, MED, LOW 중 선택한다. 

환기 모드에서는  밸브 출력은 정지 되고 팬만 가동된다.

7. 초기값 으로의 복귀  

공장 초기값으로 복귀하기 위하여는 APP에 접속하여야 한다. 

폰의 APP에서 내방으로 접근하여 오른쪽 상부의 -메뉴를 클릭하고

맨 마지막으로 이동하여  를 누른다.Restore Manufacturer Defaults

 

8. 시계 조정 및 설정 

M버튼을 계속 누르고 있으면       가 깜박인다. 이때  M 버튼을
연속적으로  눌러가면서 분/시간/요일 (1=월 ,2=화 등 ) 등을
      버튼으로 올리고 내려서 설정한다.  이 때  버튼을  3초이상
누르지 않으면 자동으로 저장된다.      

9. 주간 (weekly)운전 프로그램  조정 및 설정 

위의 시계 조정및 설정 모드로 접근하여 이동하면서 설정한다.
본 서머스타트는 일일 3 구간-1.3.5  편안함 구간 (룸 사용시간)
절약 구간 -2,4,6( 공실 시 )씩 냉방 난방 각기 타임 스케듈을 6개 
까지 설정할 수 있다. 여기서 매일 6개의 구간 별도 시간과 온도
의 설정이 가능하다. 

M버튼을 계속 누르고 있으면       가 깜박인다. 이때  M 버튼을
연속적으로  4회 누르면  화면 상부에 1,2,3,4,5 요일 표시가 나타
난다. 이 때     와 M 버튼으로 위치를 이동하면서 설정값을 입력
하면되고 나머지 요일도 같은방법으로 설정하면 된다. 그리고 M
버튼을 1회 더 누르면 주말 프로그램 스케듈로 이동한다. 역시 위
와 동일한 방법으로 설정하고 M 버튼을 다시 눌러 저장하고 빠져
나온도

 
        

 

* 출하 전 기본 타임 프로그램 설정 값 

* 자동 프로그램 모드에선  설정 값을 변경할 수 없다. 

기본 기능 및 옵선 설정 (파라메터 설정) 
전원이 꺼진 상태에서  M 과     을 동시에 5초이상 누르면  파라메터 

메뉴로 진입하는데  M을 눌러 코드를 이동하면서 설정 값을 변경할

수 있다. 1. 전원 켜기/끄기: 

전기적 충격이나 기기의 손상은 위험하여 사람에게도 충격을 줄수 있거나

전기적 합선 상황이 발생할 수 있습니다. 설치 전에 반듯이 메인 스위치를 

차단하기 바랍니다. 

3. 도면과 같이 결선을 확실하게 한다 . 

4. 제공된  스크류로 베이스를 벽 박스에 고정시킨 다음  본체를  다시

    정 위치 시키고 왼쪽으로 돌려 부착 시킨 다음 전원을 투입시킨다.

환영합니다.
본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 새로이 개발된 룸 서머스타트는 고객님의 주거 공간의 구걱구석

까지 도든 공간을 균일하고 편안한 환경을 유지하게 해 줄 것입니다.

축적된 기술과 장인 정신과 시대적 감각이 고려된 세련된 디자인에 

고 품질의 재질로 제작되어 내구성과  신뢰성이 높습니다.

본 설치 및 운영에 대한  설명을 충분히 읽어 숙지하시고   자격이 있는

기술자로 하여금 해당 안전 기준에 부합되도록 설치 하여야 합니다  

제품 포장상자에  포함된 부품 

룸 서머스타트  1 개                 나사 못       2 개

매뉴얼              1 개                 베이스 판  2 개

QC 인증 태그   1 개 
 

본 TSR60X  시리즈는  보름달 모양 원형 구조로  비 접촉식 터치 버튼

방식으로  버튼이 마모 되거나 퇴색되는 일이 없는 고급 크리스탈 강화

유리 또는 스크래치 방지 처리된 투명 아크릴 판 재질로 설계 되었으며

공기조화 냉난방 장치에 팬 과 밸브를 설정된 온도 값과 비교하여 자동

으로  닫고 열어 편안하고도 에너지를 절감할 수 있도록 되었습니다.

본  서머스타트  는  다양한 용도로 사용할 수 있도록 소프트웨어가 개발

되어 있어 아래와 같은 형식 지정 기준에 따라 제조됩니다.

주문 시에  아래의 사항을 참조 하시기 바랍니다.

디지안 특성

형식 지정 기준 

특     징    

1. 블랙 스크린의 고상한 느낌 제공 

2. 51mm의 원형 지시화면 으로 눈의 피로감으로 부터 해방

3. 강화 유리 또는 보호막 코팅 아크릴 렌즈 중 선택

4. 간단하고 손쉬운 고감도 센서 터치 운전

5. 고품격 실버 원형 프레임 (보호 테) 구조

6. 벽면 노출 11mm로 최소화 실현

7. 푸시-턴  방식 간단한 탈착 기능

8. 유럽 표준 86mm 사각 박스와 60mm 원형 아웃렛 박스 사용 

9.거실 분위기에 조화되는 색상 선택 기능 /순백/흑색 /황급색

 1. 다양한 통신 인터페이스 / BACnet /Modbus,WIFI  등 

2. 0.5°C 정밀도 유지로 에너지 절감 가능

3. ℃ &℉ 문화 환경에 따른 단위 변경 기능 

4. 전원 차단 시 기존 메모리 보존 기능

5. 5+2 와 6단계 프로그램 기능 으로  편안함과 에너지 절감 기능

6. 여러개의 서머스타트를 네트워크로 연결하여 중앙 집중 관리 

7.  Amazon Echo,Google Home,Tmall Genie, IFTTT 등 IOT 에 접속 가능

 8. 고객의 해당 언어만 선택하면 표준시각, 지역, 주소 등 동기화 자동

.   상에  서머스타트 추가 무제한 가능 9 APP

.  스마트  신(  기능 지원10 SCENE)

외 형 

기 능 

 

공급 전원 : 95 ~ 240VAC  /50/60Hz 

출력 용량 : 팬  Rest 5A,  Ind. 3A  , 밸브 : Rest. 3A;  Ind. ; 1A

센서 소자 : NTC3950,10K  설정 온도 범위 : 5~35℃ 

정  밀  도 : ±0.5 ℃ 

지시 범위 : 5~ 39℃

주위 온도 : 0~ 45℃

주위 습도 : 5~95% RH (비응축 환경)

저장 온도 :-5~ 45 ℃           시간 오차 :<1%

소비 전력 : <1.5W

케이스    재질: PC+ABS(내화성)

매립 박스규격: 86 X 86(EU) 60R (EU)

접속   케이블  : 2C X 1.5mm2  1 x 2.5mm2

하우징     규격: IP20(비방수)

버튼 방식 : 정정식 터치 (비 접촉식)   

기술 사양     

 

1. 본 설치 안내서를 주의하여 읽어 보아야 합니다. 만일 순서대로 하지 

   않을 경우 기기를 손상 시키거나 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

2. 사용하고자 하는 용도에 적합한 지를 안내서에 기재된 사양과  제품 

   뒷면에 표기된 사항을 확인하여 대조 바랍니다.

3.설치 자는 별도의 교육을 수료 하였거나 경험이 있는 서비스 기술자

   이어야 합니다.

4. 설치가 완료되면 이 안내서의 내용과 같이 다시 점검하기 바랍니다.

  

TSR60R.20XXXX 시리즈  보름달 서머스타트 

사용자 매뉴얼 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

팬 코일 냉난방  겸용 Wifi 기능 탑재    
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설치 및 결선 전에 주의 사항 
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전원이 켜진 상태에서

본 기기는 유럽형 86 X 86mm 사각이나 60mm 원형 매립형 아웃렛 박스에 

설치하기에 적합니다.  US 또는 KS 규격 설치시는  컨버팅 플레이트나  전용
21*  Thermo-bay 나  * 멀티 데크 판을 별도 구입하면 된다. 

1. 전원을 차단하기 바랍니다. 

2. 4각 베이스를 왼손으로 잡고 오른손으로 원형 본체를 잡고  오른쪽으로  

   10°각  정도 돌리면 본체와 분리된다. 버튼을 눌러 동작시킨다..

2. 수동 운전 과 프로그램 운전 선택
M,      

  이 때    를 누르면 수동      를 누르면  자동 시간 프로그램 선택 

  

버튼을 계속 누르고 있으면            2개가 번갈아 깜박인다      

수동 모드인 경우에는         를 이용하여 설정한다.     표시가
왼쪽 화면 아래에 표시된다.        

 

운        전

4. 서머스타트 잠금 장치 (차일드 락) 

        버튼을 동시에 5초간 누르면  잠금/ 해제 가 반복된다.
아니템 3 번에서 상위 옵션에 의하여 완전 잠금 혹은 반 잠금 가능 

 

  

 

.  

배전반  
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00:  Normal mode,  01: Energy saving mode 

X : 2 = 95~240VAC /50-60Hz  8: 12~24VADC

X : 2  = 2-Pipe 시스탬   1개의 2선식 ON/OFF 액튜에이터 

X : 4 = 4-Pipe 시스템    2= 2개의 2선식  ON/OFF 액튜에이터

X : M = 2-Pipe 시스템     1개의 3선식 0~10VDC  액튜에이터

T :Clock(시계)  P: 프로그래머블  K: Key 스위치 (호텔)E: 외부 센서 입력

W: WIFI 통신   N: Modbus RTU 통신  B: BACnet 통신  Wi: Windows

-케이스 B: Black, W:White, G: Gold, P: Platinum, 재질, A=Acryl, G=Glass, 
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